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Cargas con forma. 


Aquí se analiza la carga de forma cónica. 

El objetivo principal de una carga perfilada es cortar un pequeño agujero en una placa de metal gruesa; la 
mayoría de las veces se utiliza para penetrar acero armado grueso. 

Se utiliza una forma de cono de metal dentro de un tubo, este cono se llama revestimiento. 

Un buen explosivo con un alto VoD como el PETN también puede funcionar muy bien sin cono si se trata de 
un explosivo plástico. Como semtex o C-4. 


El revestimiento se coloca dentro del tubo como se muestra en c. 


blasting cap 


stand 


Estos son el resultado de las pruebas: 


a) Sin forma de cono en la carga. b) Con forma de 
cono en la carga. c) Con un liner* en forma de 
cono en la carga. d) Con un revestimiento* en forma de 


cono en la carga a una determinada altura. 


*un cono hecho de cobre (u otro metal “blando”). 


Este cono será presionado de adentro hacia afuera debido al explosivo detrás de él, y la punta del cono (10% 
del cono completo) saldrá disparada, y el resto del cono, los lados colapsarán de adentro hacia afuera y 
formarán una cola detrás. la punta hacia abajo. 

Esto no será metal sólido volando hacia abajo, sino que el metal se volverá líquido por la enorme 

presión y luego se evaporará y luego se convertirá en plasma, y finalmente cortará un agujero en lo que 

sea que esté encima, y todo esto sucede en 8/1000. de un 

segundo. 

Funcionará mejor en acero que en madera, ya que la madera tiene una densidad menor y será más parecido 
a si se compara golpear madera o golpear vidrio con un martillo, la madera tendrá una abolladura y 


el vidrio se romperá. 


Aquí podéis ver el resultado 


del chorro formado mediante el uso de 
diferentes formas 


| 


de liners. 


Ñ 


NL 
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En primer lugar, necesitarás un círculo recortado de una lata de coca cola. 


De este círculo necesitarás hacer un cono, este cono se llamará revestimiento como ya se 
mencionó anteriormente, necesitarás hacer un corte en el círculo exactamente hasta el centro. 


Utilicé un círculo de 50 mm de diámetro. Luego se dobla y se enrolla formando un cono; primero 
puedes practicar con papel para sentirlo. 
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Luego, después de hacer el cono, debes pegarlo. Utilicé superpegamento que se endurece en unos 
segundos. 


Una vez que hayas pegado el cono para que quede como lo deseas, debes insertarlo en un tubo de 
PVC o similar. El tubo de PVC tiene un diámetro interno de 25 mm, por lo que cuando esté 

enrollando el cono puede medir su diámetro para que cuando tenga un diámetro de 25 mm sepa que 
puede dejar de enrollarlo, sostenerlo con los dedos y luego pegarlo. 

En realidad, usar una copa de martini sin pie sería ideal incluso mejor que un cono de cobre. 

Pero es un poco más caro porque hay que comprar muchas copas de martini, romperles el pie y luego 
“inflarlas”. 


El tubo de PVC que se utiliza aquí tiene un diámetro interior de 25 mm y un diámetro exterior de 90 mm y, por supuesto, el diámetro de los 


conos también es de 25 mm de diámetro exterior. 
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Con mi pistola de pegamento caliente pegué el cono al tubo de PVC. 


Así es como debería verse desde el otro lado, asegúrese de que la punta del cono esté 
exactamente en el medio o de lo contrario el chorro no bajará hacia abajo. 
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15 g de fertilizante AN. 1,559 de TCAP. 


* 


Bien, esto está mal. Hice una nueva prueba con 13 g de AN y 3 g de AP (relación 2:8) y funciona 
MUCHO mejor. 


Tutorial rápido sobre cómo hacer APAN. 


Presioné un poco el APAN. 


Vertió el APAN en el tubo. 
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Este es el detonador, hecho de una pajita, con TCAP prensado. 


Después de pegar con cinta adhesiva el detonador e insertar la mecha, lo presioné en el APAN con cuidado, 


luego presioné el APAN ligeramente, agregué más APAN y lo presioné también. 
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Coloque un poco de papel de seda encima para evitar que se caiga el explosivo y luego péguelo con cinta 
adhesiva. 


El separador son 3 piezas de una barra de metal, que tiene solo 2 mm de diámetro. Los extremos están un 
poco doblados, por lo que le dará a la carga con forma una mejor estabilidad cuando esté sobre el objetivo. 


Aquí puedes ver el separador adjunto a la carga con forma, en la segunda imagen puedes ver el cono 


nuevamente y en la tercera imagen, si miras bien, puedes ver los separadores. 
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Y finalmente los resultados: 


Con enfrentamiento APAN en proporción 1:10. 
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El cargo colocado al lado del otro cargo del cual les hablaré más adelante. 


Con relación de enfrentamiento 1:4 APAN. 
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Sin enfrentamiento: 


Comparar: 


Segunda prueba: APAN 16 g con patas separadas de 3 cm de alto; Proporción 1:10 
APAN. 3.? prueba: APAN 15 g sin enfrentamiento; Relación 2:8 APAN. 


